Stavate se majitelem vySkoméru ALAMOO

Do rukou se vam dostava vySkomeér ALAMOO navrzeny a vyrobeny tymem RC Balancer v
Ceské republice. Konstruovany je v prvni fadé s ohledem na potfeby leteckych modelaru, ale
poslouzi i pro zaznam vyskového profilu pfi jinych aktivitach.

PFfi navrhu jsme se zaméfili na jednoduchost, pouzitelnost a nizkou cenu. V tomto malém
pfistroji naleznete vyladény firmware, ve kterém jsme vyuzili osvédCené postupy i néktera
odvaznéjsi feSeni jako kompresi dat ¢i automatické pferuseni logovani.

ALAM PC program je intuitivné ovladatelny a respektuje principy pouzivani Windows, pfesto
vam doporucujeme projit si nasledujici stranky a provést vSechny kroky v uvedeném poradi. Je
to nejsnadnéjsi cesta, jak vstiebat dovednosti potfebné ke spravnému pouzivani vyskomeru.
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Budeme radi, pokud vam nas vyrobek prinese poznani, zabavu Ci jinak rozsifi vaSe moznosti a
zkuSenosti. Obratte se na nas pokud budete potiebovat technickou podporu i konzultaci.

Navod k oziveni vySkoméru a instalaci PC programu

Zkontrolujte si obsah dodavky
1) Krabicka s vySkomérem
2) Konektor (redukce Serial — 4 pin ALAMOO)
3) Pfevodnik USB — RS232 pfevodnik
4) Uzivatelska pfirucka pro vySkomeér a PC program
Pfevodnik USB — RS232 je volitelnou soucasti dodavky a proto nemusi byt k dispozici pokud
jste si ho neobjednali.
Nainstalujte virtualni COM port pro PC
1) Pf¥ipojte pfevodnik USB — RS232 k PC
2) Systém Windows zafizeni rozpozna a nabidne instalaci.
3) Pokud dojde k problémdm, je mozné ovladac instalovat z pfilozeného CD

4) Pri potizich zkontrolujte nastaveni “Tento Pocitac® — Vlastnosti — Hardware — Spravce
zarizeni — Porty (COM a LPT) a Radice sbérnice USB

5) V nastaveni “Porty (COM a LPT)“ by mél byt instalovan “USB Serial Port (COM xx)*
6) Hodnotu xx (COM xx) zvolte od 1 — 10 (bude nejspi$ vybrana automaticky)

Stahnéte PC program pro vySkomér
PC program je k dispozici na produktovéem webu ALAMOO (www.rcbalancer.net/alamQ0).
Stahnéte spustitelny soubor al .exe a nakopirujte jej do adresare podle vaseho vybéru.

Pripojte ALAMOO pres konektor a pfevodnik k PC. Spuste al.exe; program projde dostupné
porty a pokusi se rozpoznat ten, na kterém je ALAMOO pfipojen. Pokud se port podafi najit, je
PC program pfipraven pro dalSi pouZiti. Pokud se rozpoznani nezdafi, zvolte na hlavni
obrazovce zalozku [Terminal] (nahofe nad seznamem logu). Na pravé strané stisknéte tlacitko
[Close] a do pole [Port] nastavte hodnotu COM xx z pfedchoziho kroku. Poté stisknéte [Open].
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Zaklady pouziti ALAMO00O a PC programu

Vytvorte testovaci log ve vyskoméru
Vyskomér loguje, pokud je pfipojen k 3.7V — 13V ve spravné polarité. Pro prvni pokusy je
idealnim zdrojem sada pfijimacovych baterii, Ize pouzit i napajeni BEC z regulatoru.

Polarita
GND (-) e _ gnd

3,7=13V  (+) s— Minus (- gnd) je vyznacené na obalu. Pokud
ALﬁM 00 drzite vySkomér v pravé ruce napisem K
—WATCEI ST CELTIC sobé, je minus vzdy nahofre.

Jakmile je pfipojeno napajeni, zacne zaznam dat. KdyzZ ALAMOO zaznamenava, blika LED dioda
na zadni strané zafizeni. Pro pofizeni testovaciho logu postaci pfipojit napajeni na pfiblizné
5 minut minut. Potom muzete pfistoupit ke stazeni dat do PC.
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fi logovani je tfeba pfipojit pouze piny pro www.rcbalancer.net
napajeni tak, jak je zobrazeno na obrazku.

Pfipojeni jinych ¢asti konektoru by zpusobilo
zastaveni logovani a pfechod rezimu pro
komunikaci s PC.

Zapojeni pro logovani
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Stahnéte testovaci log do PC Zapojeni pro komunikaci s PC

; = Odpojte cidlo od napajeni a pfipojte jej pomoci konektoru

/m 1 ep a USB — RS232 pfevodniku k PC. Tmavy vodi¢ na pin

Read Log Clear Log Open file ... GND (-). Log z ¢idla stahnete pomoci prvni ikony zleva
[Read log].

Po staZeni dat z Cidla jsou logy obsazené v paméti zobrazené v levé Casti okna — v seznamu
logl na zaloZce [Charts]. Pokud jste pofidili jen jeden log, zobrazen pouze on. Jestlize bylo
zafizeni k napajeni pfipojeno a odpojeno vicekrat, zobrazi se logu vice. S kazdym pferuSenim
napajeni se zaklada a nasledné zobrazi novy log.

Vyzkousejte si pohyb v seznamu logti Sl iTEfm""Ed |

Pohyb v seznamu logu obstaravaji kurzorové klavesy  |prvni guma - osahéni vzduchu |
nebo klik [MYS]. Piejmenovat log je mozné klavesou [F2]  |drutd guma - nosito .... |
nebo dvojklikem [MYS]. Prava strana okna programu je  |dal3 gumy - uuuuza |
vyhrazena pohledu na graf aktualné zvoleného logu, B EEEEE Il W]
o
O
N

nebo na néktery z modifikovanych grafl, které zobrazi |4 cqjetahle? - F3 Eagle na
rychlost stoupani Ci klesani samostatné nebo Vv 5 . cqietonle? - F3Eagle

kombinaci s grafem relativni vysky. b - & coje tohle? - F3 Eagle

- & cojetohle? - F3 Eagle [ |

Zmeérnite barvu linky grafu a pozadi
Podobu, v jaké je graf zobrazen, muzete ovlivnit z kontextového menu, které se zobrazuje po
stisku praveho tlaCitka [MYS] na pfislusném logu. K dispozici je vybér barvy grafu, pozadi,
pfipadné obrazku, ktery bude tvofit tapetu za grafem.

Hodnoty logu jsou do grafu vyneseny volitelné jako jednotlivé body, Ci jako kfivka témito body
prolozena. Tato volba je opét dostupna v kontextovém menu.



Priblizte zajimavou c¢ast logu pomoci Zoomu

Pokud je kurzor [MYS] v oblasti grafu, funguje kolecko [MYS] jako zoom. Pfi pouZiti zoomu se
zvySuje Ci snizuje rozliSeni Casové osy. Osa, na které je vynesena vyska, zlstava nezménéna.
Ve chvili, kdy jiz kvuli pfiblizeni nestaci celé okno pro Uplné zobrazeni grafu, je mozné posouvat
zobrazenou &ast chycenim a pretazenim pravym tlagitkem [MYS].

ZrusSte zobrazeni zoom

Prechod od zobrazeni zoom do standardniho zobrazeni provedete stiskem leveho tlacitka
[MYS] na oblasti grafu, tahem doleva nahoru a pusténim tlacitka.

Rozdil mezi lupou a zoomem

Zobrazeni lupa umoznuje vétsi zvétSeni nez zoom a také naprostou svobodu pfi posouvani
grafu — nejen doprava a doleva, ale i nahoru a dolu. Lupa se aktivuje stiskem levého tlacitka
[MYS] a vybérem oblasti, ktera ma byt zvétSena. Vybér provedte shora doprava dolu.

Zrueni zobrazeni lupa probiha stejné jako zrudeni zoomu - stiskem levého tladitka [MYS] na
oblasti grafu, tahem doleva nahoru a pusténim tlaCitka. Pokud je nejdfive pouzit zoom a potom
lupa, rusi se nejdfive lupa a poté zoom. Kdyz je pouzita lupa, neni mozné zaroven vyuzit zoom.

Ulozte testovaci log do souboru

——— Ulozeni kompletniho obsahu seznamu logl do souboru je

H L/.‘ mozné pomoci ikony [Save]. Na vybér jsou formaly ALL

- S (nativni) a ALC (komprimovany). Ukladat je mozné i do
CSV, v tomto pfipadé je ale ulozen pouze aktivni log.

-\_

Open file ...

Save Save as .

Zaregistruje typ soubori ALAMOO pro automatické spusténi

Vybérem ikony [Settings] zobrazite dialog pro registraci pfipony ALL a ALC do systému
Windows pro automatické spousténi PC programu poklepanim na soubor daného typu.
Pamatujte prosim, Ze pro tuto akci je nutné mit administratorska prava k danému uctu ve vasem
pocitaci.

RozSifujici grafy a nastroje pro méreni

Pravitko a zamérny kriz

Pfi tahu mySi doprava doll se stisknutym levym
tlaCitkem a klavesou [SHIFT] se zobrazi pravitko,
ze kterého je mozné odecist Cas, vysSku a rychlost
stoupani/klesani ve zvoleném vyfezu. Zobrazeni
neprejde do rezimu lupa a hodnoty pravitka
budou zobrazené do dalSiho kliku na oblast grafu.

Méreni — inteligentni pravitko

Toto pravitko se automaticky pfichycuje ke kfivce
a tim usnadriuje pfesné méfeni. K dispozici jsou
dva typy. Dopocitana vyska pro dany Cas — leve
tlacitko [MYS] + [ALT], nebo dopocitany Cas pro
zvolenou vysku - levé tlagitko [MYS] + [CTRL]
Tento zpusob méfeni usnadni odecitani hodnot z

grafu a nazorné zobrazi €as, vySku a rychlost
stoupani nebo klesani v dané ¢asti grafu.




Rychlost stoupani, klesani

Nad oblasti grafu jsou zobrazeny tfi modifikatory zobrazeni. Jiz znamy “Relative Altitude®, dale
graf zobrazujici rychlost stoupani/klesani “Climb/dive rate® a kombinacni graf, kde jsou
zobrazeny oba soucasné.

Data pro “Climb/dive rate“ jsou mirné vyhlazena. Pokud by k vyhlazeni nedoslo, bude kfivka
necitelné oscilovat. Vyhlazeni mize zpusobit, Ze zobrazené maximum bude niZ8i nez skute¢né,
pfipadné minimum vySSi nez skuteCné. Vyhlazovani probiha na intervalu 5s. Takto dlouhé a
delSi useky ustaleného stoupani nebo klesani jsou jiz prezentovany bez zkresleni.

Zamérny kriz
Pokud je myS v oblasti grafu, je mozné sledovat polohu kurzoru vzhledem k obéma osam
pomoci zamérného kfize. Ten se aktivuje klavesou [SHIFT] .

Konfigurace ¢idla

Prizpusobeni konfigurace cidla konkrétnimu pouZiti

Rychlost logovani, zpusob vyhlazeni a zapis hodnot do paméti Cidla jsou ovlivnitelné
uzivatelskym nastavenim pres ikonu [Device config]. VSe zavisi na hodnotach parametri SD,
LR, MAFL. Pfesny popis naleznete v manualu pro ALAMO0O. Neni ale tfeba tyto proménné
studovat a ménit. K dispozici je nékolik pfednastavenych profil(i, které je doplni automaticky.
Dale mlzete vyuzit funkci automatického zastaveni logovani, ktera logovani zastavi, pokud je
¢idlo definovanou (konfigurovatelnou) dobu v klidu. Tim Setfi pamét.

Shrnuti ovladacich prvki PC programu

Sprava logt Méreni
pfejmenovanilogu......... F2 zamerny Kfiz........cceeenen. [SHFT]
smazanilogu................. [DEL] pravitko........ccceeereennnnn, [MYS] [L] + [SHIFT]
posun v seznamu.......... A dopoctena vyska............. [MYS][L] + [ALT]
uloZeni jednoho logu..... Save as (*.csv) dopocteny Cas................. [MYS] [L] + [CTRL]
Prace s grafem Split
posun grafu.................... [IMYS] [P] €= vioZeni znacky.................. [STISK] [MYS] koleéko
ZOOM...ooeeereeceeeeeeees [MYS] koleéko zrudeni znacky................. [MYS][L] + [ALT]
lupa — zobrazeni............ [MYS][L] N zruSeni vSech znacek...... Kontext [MENU]
lupa (zoom) — zruseni... [MYS][L] R provedeni splitu............... Kontext [MENU]

* IMYS][L] nebo [P] znamené stisk levého nebo pravého tladitka mysi

Dalsi zdroje informaci

Pokud jste doCetli az sem a prakticky si vyzkouSeli popisované postupy, ziskali jste zakladni

Vv s

pfirucce k vyskoméru a PC programu, ktera je pfiloZzena v baleni, a rovnéz je v elektronické
podobé dostupna na www.rcbalancer.net.

Muzete také kontaktovat nasi technickou podporu na adrese: info@rcbalancer.net

Vas tym RC Balancer
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