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PC program

Strucny prehled funkci programu

PC program slouZzi pro staZzeni a archivaci zaznamenanych logl. UmozZhuje nastavit vSechny
parametry Cidla a tim jej pfizpusobit pro konkrétni aplikaci. Dale nabizi funkce pro analyzu,
Upravu a prezentaci dat. Je schopen soubor jednotlivych zaznamu informacné vytézit, pfinést
zajimaveé obecnéjSi poznatky a ty nazorné dokumentovat.

Data z Cidla neni mozné ziskat jinym zpisobem nez pomoci ALAM PC programu. Naproti tomu
jejich dalsi zpracovani jiz muze probihat i jinde. Pro tento pfipad je k dispozici export do formatu
CSV. Z tohoto formatu je mozné data do programu i nacitat (import CSV souboru).

Rezimy prace

S programem je mozné pracovat ve dvou rezimech. S pfipojenym i nepfipojenym Ccidlem,
pfipadné také bez vlastnictvi €idla. Rozdil je v mnozstvi funkci, které jsou dostupné. | kdyz neni
ALAMOO k dispozici, Ize prohlizet soubory, analyzovat a exportovat data. S pfipojenym Cidlem je
nabidka SirSi o nastaveni parametru Cidla, mazani logli a hlavné o moznost ziskat skute¢na
data.

Vypocet zobrazené relativni vysky

Relativni vySka zobrazena v grafech se ziskava prepocétem tlaku vzduchu, ktery méfi a zapisuje
gidlo. Tento prepocet provadi PC program. Cidlo loguje pouze tlak vzduchu, dokaze ale z tlaku
nadmofiskou vySku vypocitat. Tato hodnota se nezapisuje a neni pfes uZivatelské rozhrani
obsluzného programu dostupna. Dopocitava se pouze pro potfeby funkce LASS (Log Auto Stop
Start).

(\"i PC program si stahnété z www.rcbalancer.net

Shrnuti ovladacich prvki

Sprava logu Méreni
pfejmenovanilogu......... F2 zamérny Kfiz.........coeeuenen. [SHFT]
smazanilogu................. [DEL] [o]£= 1Y/11 o T [MYS][L] + [SHIFT]
posun v seznamu.......... \Z) dopoctena vyska............. [MYS] [L] + [ALT]
uloZeni jednoho logu..... Save as (*.csv) dopocteny Cas................. [MYS][L] + [CTRL]
Prace s grafem Split
posun grafu.................... [IMYS] [P] <> vioZeni znacCky.................. [STISK] [MYS] koleéko
ZOOM...oveerererereereneenens [MYS] kole¢ko zrudeni znacky................ [MYS] [L] + [ALT]
lupa — zobrazeni............ [IMYS][L] N zruSeni vSech znacek...... Kontext [MENU]
lupa (zoom) — zrudeni... [MYS][L] & provedeni splitu............... Kontext [MENU]

* [IMYS][L] nebo [P] znamena stisk levého nebo pravého tladitka mysi



Instalace a prvni spusténi

Instalace programu
Spustitelny soubor, INI soubor

ALAM PC program je tvofen jednim spustitelnym souborem. Ten nakopirujte do vhodného
adresaie, napfiklad C:\Program files\ALAMOO\. Po prvnim spusténi program vytvofi
INI soubor, kam zapisuje odkazy na dfive oteviené soubory, nastaveni pro prohledavani portu,
velikost okna a nékteré dalSi parametry. Tento soubor je uloZzen ve slozce, do které operacni
systém uklada data aplikaci daného uzivatele. Umisténi INI souboru muzete zjistit pomoci
[IKONA] Settings na hlavnim panelu a [Tlacitko] Open ini file location.

Pripojeni ¢idla ALAMO00 k PC
Instalace pfevodniku USB — RS232, pripojeni do COM portu

Dodany prevodnik zapojte do USB portu. Systém Windows zafizeni rozpozna a nabidne
instalaci. Pokud neni ovlada¢ na CD pfibaleném k pfevodniku, je tfeba jej stahnout ze stranek
vyrobce. Zvolte instalaci na COM1 — COM9.

Pokud mate na vasem pocitaci k dispozici COM port a chcete jej pouzit pro pfipojeni ALAMOO,
potom neni tfeba provadét zadnou instalaci. Zjistéte pouze, jaké Cislo ma pouzity COM port, a
nasledné jej zvolte pfi prvnim pfipojeni Cidla.

Prvni pfipojeni &idla [ZALOZKA] Terminal
Nastaveni COM portu pro pripojeni Cidla

Pripojte sestavu ALAMOO, konektor a pfevodnik USB — RS232 do USB portu pocitace. Spustte
PC program. Na [ZALOZKA] Terminal stisknéte [Tlacitko] Close. Nastavte do formulare Cislo
portu, na kterém je nainstalovan pfevodnik USB — RS232, zvolte Open. ALAMOO se pfipoji a
vypise prihlasovaci udaje do terminalového okna.
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Prostredi programu

Zakladni obrazovka
Menu, ikony, aktualni hodnoty, seznam logt a oblast grafu
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Hlavni zalozky a vybér typu grafu
ZéaloZzka Graf a Terminal, relativni vy$ka, stoupani/klesani, kombinovany graf

Aktualni hodnoty
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Kontextové menu logu
Zakladni operace nad logem, zména parametru grafu
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Zalozka terminal - vypis
Terminalovy vypis — zakladni informace pri komunikaci PC <-> ALAMOO
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Zalozka terminadl — parametry pripojeni
Zmeéna portu, na kterém PC program ocekava pripojeny ALAMOO
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Inteligentni pravitko [MYS] [KLAVESNICE]
Zobrazeni rychlosti stoupani/klesani, vysky a ¢asu pro vybrany interval

Rozdéleni logu [MYS] [KRONTEXTOVE menu]
Rozdéleni logu na vice casti s moznosti smazat nezajimave useky
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Aktualni hodnoty

Zobrazeni aktualniho tlaku, teploty a nadmorskeé vysky

Pokud je ALAMOO pfipojen k PC, zobrazuji se v hornim stavovém fadku (pod ikonami) hodnoty,
které Cidlo zméfilo v danou chvili. Jedna se o nasledujici polozky:

+ Teplota (°C) — teplota senzoru tlaku v Cidle

* Tlak (hPa) — tlak zméfeny Cidlem

* Nadmofska vySka (m) — absolutni hodnota dopoctena podle zméfeného tlaku

* Uptime (min) — celkova doba, po kterou bylo €idlo vyuzito k logovani
*hodnota tohoto pocitadla se nuluje v [MENU] Device — Reset total up time

Nastaveni parametru ¢idla

Device config [IKONA] [MENU] Device
Zobrazeni formulafe konfigurace Cidla, mozZnost nastaveni vSech parametrt

Zde se nastavuje odstup nacitani dat z Cidla, mira jejich dalSich uprav a frekvence zapisu do
paméti. Detailni popis je v kompletnim manualu pro €idlo (druhy dodavany PDF dokument), ale
neni nutné jej studovat. Pro vétSinu aplikaci postacCi zvolit profil, ktery jiZ obsahuje adekvatni
kombinaci téchto parametrl. Jejich prehled i s hodnotami SD, LR a MAFL naleznete v tabulce
na protilehlé strané.

Nastavitelna pole formulare
Popis poli formulare device config

* Device name — jméno cCidla, napf. jméno pilota, letadla €i cokoli jiného

* Logging profile — souhrnné nastaveni parametrd logovani

* Moving Average Filter Length (MAFL) — délka filtru pohyblivého priméru
« Sample Delay (SD) — pauza mezi nactenymi vzorky

* Log Reduction (LR) — rozliSeni logu, kolikata nactena hodnota se zapiSe
* Log Auto Stop Start (LASS) — automatické zastaveni a start logovani

* Delay (LASS) — prodleva do zastaveni logovani

Funkce LASS
Zastaveni logovani a uspora pameéti

Funkce LASS ma v dialogovém okné Device Config dvé konfigurovatelné polozky. Vypnuti,
zapnuti a ,Delay” - prodlevu. Pokud je LASS zapnuta, je ke kazdému profilu pevné pfifazena
hodnota delay. Rozsah hodnot je od 30s do 480s (0,5 — 6 minut). Profii CUSTOM umoziiuje
zadat jakoukoli hodnotu delay (30s - 900s)

Kazdy profil muze podle preferenci fungovat bez LASS i s LASS. Pokud LASS zapnete, bude
ALAMOO vypinat logovani vzdy, jestlize se vySka nezméni po dobu ur€enou parametrem Delay.
Pokud pouZzijete kratkou dobu Delay v kombinaci s pomalym pohybem, bude ALAMOO casto
L2usinat a log bude nepfehledny pro velké mnozstvi LASS znacek. Plati, Zze ¢im méné
dynamicka je aktivita, kterou vySkomérem sledujete, tim vétsi je tfeba zadat LASS delay.



Profily logovani

RAW .
experiment SD 100, LR 1, MAFL 0, LASS 0

Data nejsou nijak filtrovana ani upravovana. ALAMOO nacita vzorky z tlakového &idla v maximalni mozné frekvenci
a uklada je do paméti. Log Auto Stop Start zde neni mozné zapnout. Tento profil se uplatni hlavné pfi
experimentech s vlastnim zpracovanim dat pomoci CSV exportu. Neni mozné zapnout funkci LASS.

RESPONSIVE
rakety SD 100, LR 1, MAFL 5, LASS 0

Data jsou vyhlazena pomoci plovouciho priméru, ktery zpracovava 5 vzorkl. Jedna se o velmi malé vyhlazeni.
Pouzitelny v modelech raket, pfipadné tam, kde je upfednostiiovana okamzita odezva cCidla pfed nizkym Sumem.
Neni mozné zapnout funkci LASS.

FAST
RC, BMX, MTB, snowkining SD 100, LR 2, MAFL 9, LASS 0 nebo 30

Profil pro nejsirSi pouziti v modelech rychlych letadel, pfipadné i jinde kde nevadi, Ze se uklada vice dat a
zaznamenavana akce muze trvat max. 7 hodin. Data jsou filtrovana, uklada se kazdy druhy vzorek. Plovouci
primér zpracovava 9 vzorku. Pro prodlouzeni doby logovani je mozno zapnout funkci LASS, jejiz hodnota je
prfednastavena na 30s.

MEDIUM i
RC, BMX, MTB, snowkiting SD 100, LR 3, MAFL 9, LASS 0 nebo 30

Tento profil vykazuje proti FAST tfetinovy narist doby logovani, protoZe zapisuje kazdy tfeti vzorek. Ostatni
parametry zachovava. Stale je dobrou volbou pro modely letadel, kolo, béh a jiné rychlejsi aktivity.

EVEN e s .
lyZzovani, béh, cyklistika SD 100, LR 3, MAFL 14, LASS 0 nebo 60

Od profilu medium pfichazi oproti pfedchozim silnéjSi vyhlazovani. Filtr pohyblivého praméru je nastaven na 14.
Pouziti je stejné jako u predchozich profilt, pouze vyhlazeni je vy$Si a vysledna kfivka bude hladsi.

ONE SECOND L o

lyZzovani, béh, cyklistika SD 100, LR 10, MAFL 10, LASS 0 nebo 120
Profil pro pofadkumilovné: nejrychlejsi nacitani, provedeni priméru a zapis. VSe v ramci jedné vtefiny. Pro
modelafinu je tento profil jiz zbyte€né pomaly, ale nabizi dobu zaznamu okolo 30h. Se zapnutou funkci LASS
muze byt uziteény pro lyZafsky vikend na horach.

BIKING oy .
turistika na kole, béh SD 200, LR 10, MAFL 20, LASS 0 nebo 300

Cyklistika, sportovni €i turisticka, je doménou tohoto profilu. LASS je nastaven na 300s (5minut), pokud zastavite
na dobu delSi, nez je tato, logovani se zastavi. Vzorky budou zaznamenavany kazdou druhou vtefinu.

TREKKING o
turistika SD 500, LR 20, MAFL 13, LASS 0 nebo 480

Doménou tohoto profilu jsou turistické vylety, nebo i del$i treky. Celkova doba nepfetrzitého zaznamu je 14 dni.

CUSTOM uzivatelské nastaveni

Umoznuje nastavit jakékoli hodnoty parametru ¢idla pouze s omezenim maximalni a minimalni hodnoty
parametr(.



Komunikace s Cidlem

Data na cidle ALAM00
Jednosmérny koncept prenosu dat

Program umozniuje nacitani dat z €idla a jejich smazani - uvolnéni paméti. Neni mozné nahravat
hodnoty do paméti Cidla - pfenos dat je jednosmérny. Konfiguraéni parametry se pfenasi obéma
sSmery.

Read Log [IKONA] [MENU] Action
Stazeni dat

Nacte vSechny namérené hodnoty z Cidla, rozdéli je do samostatnych logli a zobrazi. Pfed touto
akci zkontrolujte, zda nejsou v prostfedi néjaka upravena data, ktera jesté nejsou uloZena. Pred
nactenim je vycCistén seznam logl a nasledné nahrany pouze logy z &idla, ¢imz jsou neulozena
data ztracena.

Pokud na ALAMOO nejsou k dispozici Zadné logy, zobrazi se informacni dialog a neprovede se
zadna dalSi akce.

Clear Log [IKONA] [MENU] Action
Uvolnéni paméti Cidla smazanim vSech zapsanych dat

Restart device [IKONA] [MENU] Device
Obnova pfipojeni k Cidlu, urychleni rozpoznani nové pfipojeného Cidla

Update firmware [MENU] Device
Nahrani FW ze souboru uloZzeného na disku, pfipona souboru ALF

Firmware je program, ktery vykonava ALAMOO, pokud loguje, komunikuje s PC nebo je v
jakémkoli jiném pracovnim rezimu. V kazdém exemplafi je jizZ z vyroby nahrana urcita verze
firmware, podle které Cidlo pracuje. Z divodu zavedeni nové funk&nosti nebo opravy problému
muze byt nutné FW v Cidle vyménit. K tomu slouzi tato funkce PC programu.

Soubor s novym firmware si stahnete z webovych stranek rcbalancer.net, ale muze byt dorucen
ijinak (napfiklad e-mailem). KdyZz mate soubor uloZzen v pocitaci, aktivujte funkci
[MENU] Device - Load new firmware, poté vyberte pfislusny soubor. Ten je nasledné
programem nahran do paméti ALAM0O. Vyména firmware v Cidle mize trvat i nékolik minut a
program béhem této operace pouze indikuje, kolik je jiz hotovo, ale jinak nereaguje. Soubory s
firmware maji pfiponu ALF.

Pokud se rozhodnete ménit FW v Cidle, zajistéte, ze budete schopni vyménu dokoncit.
PfedCasné odpojeni Cidla, restart systému, vypnuti pocitaCe-to jsou situace, které mohou
ALAMOO vazné poskodit.

Reset total up time [MENU] Device
Viynulovani CitaCe minut

Cidlo pogita ¢as, béhem néhoZ se nachazi v rezimu logovani. Tento &as je uloZen v minutach a
zobrazuje se v hornim stavovéem fadku programu. Pokud pouzivate ALAMOO pro modelafeni,
muZzete si timto zplsobem napfiklad zjiStovat ,letové hodiny“. Je-li z néjakého divodu nezbytné
zacit pocitat znovu, hodnotu snadno vynulujete. K tomu slouzi vySe zminéna funkce Reset up
time counter.



Typy graft

Vybér aktivniho logu a typu grafu [MYS] [KLAVESNICE]

V oblasti grafu se zobrazuje vizualni prezentace hodnot aktivniho logu. Aktivni log je v seznamu
logll zvyraznén a zménit jej Ize pomoci [KLAVESNICE] Sipky nebo pomoci [MYS] levé tlacitko.
Ke kazdému logu mohou byt zobrazeny ftfi typy grafl (Relative altitude, Climb / dive rate,

Altitude / cd rate). Mezi jednotlivymi typy grafu je mozné pFepinat pomoci tlaCitek na horni listé
nad oblasti grafu.

Relative altitude [ZALOZKA] Charts
Graf relativni vy$ky

v v

mensSi nez 0 se nezobrazi, ani pokud se pfi méfeni Cidlo dostane do nizSiho bodu, nez kde bylo
zapnuto.

Zadna data se ale neztraci, pouze se nejmensi nalezené vysce v daném logu pfifadi hodnota 0
v grafu. Ostatni hodnoty se zobrazuiji relativné k ni. Pokud budete Iétat napfiklad na svahu a
zaletite obCas pod sebe, potom misto pfistani nebude zobrazeno nejnize. Minimum grafu bude
odpovidat mistu, kde byl model nejnize.

Climb/dive rate [ZALOZKA] Charts

Graf rychlosti stoupani, klesani

Rychlost stoupani nebo klesani v m/s. Data jsou vyhlazena v intervalu 5s. Vyhlazeni muze
zpusobit, Ze zobrazené maximum bude niz8i nez skutec¢né, pfipadné minimum vyssi nez
skuteCné. Useky ustaleného stoupani nebo klesani delSi nez 5s jsou jiz prezentovany bez
zkresleni.

Pro zjisténi presnéjSich hodnot stoupani nebo klesani v kratSich intervalech pouZijte néktery
z méficich nastroju PC programu (pravitko, inteligentni pravitko - str. 15). To se muze hodit
napfiklad pro rychlé starty z gumicuku, vystfely z navijaku a podobné. Tedy pro aktivity, kde 5s
jiz znamena dobu, za kterou dojde k vyraznéjSim zménam dynamiky letu.

Altitude / cd rate [ZALOZKA] Charts
Kombinacni graf relativni vy$Kky a rychlosti stoupani, klesani

Chart type line / point [KONTEXTOVE menu]
Volba zobrazeni — linie, body
Graf je mozné zobrazit jako jednotlivé body reprezentujici kazdé méfeni, nebo jako spoijitou linii

mezi témito body. Nastaveni se uklada pro kazdy graf zvlast a je dostupné pres kontextové
menu aktivniho logu.



Sprava logu

Vybér aktivniho logu [MYS] [KURZOR]
Pomoci kurzorovych klaves nebo mysi, aktivni log je zvyraznén

Na levé strané hlavniho okna je zobrazen svisly pruh se seznamem dostupnych loga. Vybér
logu se provadi pomoci levého tlaCitka mySi nebo kurzorovych klaves (nahoru, dolu).
Kontextové menu se vyvolava pravym tlaCitkem.

Prejmenovani [MYS] [F2]
Pomoci kldvesy F2, nebo pravym tlacitkem na aktivnim logu

Delete log [KRONTEXTOVE menu] [KLAVESNICE]
Smazani aktivniho logu dostupné pres kontextové menu, nebo klavesu DELETE

Save as — format CSV [MENU] [IKONA]
Ulozeni aktivniho logu, typ souboru CSV file (*.csv)

Aktivni log je mozné exportovat do formatu CSV pomoci funkce Save as a nasledného vybrani
typu souboru CSV file (*.csv). V tomto pfipadé se uklada pouze aktivni log.

Open file — format CSV [MENU] [IKONA]
Import logu z CSV souboru, log pfidan na posledni misto seznamu logt

Rozdéleni logu

Split log [KONTEXTOVE menu] [MENU] Log
Rozdéleni logu na libovolné mnoZstvi useku
Stiskem prostfedniho tladitka (koleCka) mySi se vlozi znaCky do mist grafu, kde ma byt

provedeno déleni. Jejich polohu je mozno upravovat chycenim a tazenim pomoci levého
tlacitka. Kdyz jsou znacky na spravném misté, zvoli se [KONTEXTOVE menu] Split log.

Pokud je znacek pfili§ mnoho, nebo je zjiného dlvodu treba zalit znovu, vybere se
[KONTEXTOVE menu] Clear split lines. Tim se v8echny znacky pro split odstrani.

Po rozdéleni je puvodni log ponechan beze zmény. Pod nim se vytvofi nové logy pro kazdy
interval urCeny zaCatkem a koncem grafu a znackami pro split.

Obvykle je dalsim krokem smazani nepotfebnych logti a ponechani zajimavych &asti. Zadna
data se nepoSkozuji ani neztraceji, protoze plvodni log je ponechan beze zmény a postup je
mozné opakovat, dokud neni vysledek dokonaly.

Clear split lines [RONTEXTOVE menu] [MENU] Log

VymaZze pfipravené znacky pro split

Zamérny kfiz a split [MYS] [SHIFT]

Pouziti zamérného kfize pfi déleni grafu

LepSi informace o poloze mysSi usnadni umisténi znaCek pro split. Pro tento ucel je mozné
pouzit funkci Zamérny kfiz, ktera se aktivuje stiskem klavesy SHIFT.



Analyza dat, pohyb v grafu

Zoom [MYS]
Zvétdeni meéritka ¢asové osy grafu — koleCkem myS$i nad oblasti grafu

Lock zoom [KONTEXTOVE menu]
Uchovani souc¢asného nastaveni zoomu a lupy pro zobrazeny graf

Zoom a Lupa [MYS]

Zvétseni méritka casti grafu v jedné, nebo obou osach (Cas, vyska)

Pomoci funkci zoom a lupa je mozné pfiblizit vyfez grafu. Zoom se plynule nastavuje koleCkem
mysi, lupa stiskem levého tlaCitka a tahem doprava dolu.

RusSeni zoomu i lupy se provadi stiskem levého tlaCitka mySi a tahem doleva nahoru. Pokud byl
aplikovan zoom a poté lupa, rusi se nejdfive lupa a pfi opakovaném pohybu i zoom.

Posun grafu [MYS]
Stiskem pravého tlacitka a pohybem mysSi, funkéni pro lupu i zoom

Zamérny kriz a pravitko [MYS] [SHIFT]
Zobrazeni zamérného kfize a pravitka

Pokud se my$ nachazi v oblasti grafu, je mozné sledovat jeji polohu vzhledem k obéma osam
pomoci zamérného kfize. Ten se aktivuje klavesou SHIFT. Pfi tahu mysi doprava doli se
stisknutym levym tladitkem a klavesou SHIFT se zobrazi pravitko ze kterého je mozné odecist
¢as, vySku a rychlost stoupani/klesani ve zvoleném vyfezu.

Zobrazeni neprejde do rezimu lupa a hodnoty pravitka zlstanou zobrazené do dal$iho kliku na
oblast grafu.

Inteligentni pravitko — vyska [MYS] [ALT]
Zobrazeni pravitka s automatickym prichycenim ke krivce

Pfi tahu mySi doprava dol(, stisknutym levym tladitkem a klavesou ALT se zobrazi pravitko ze
kterého je mozné odecist Cas, vySku a rychlost stoupani/klesani ve zvoleném vyfezu. Na rozdil
od zobrazeni s modifikatorem SHIFT se ale koncové body pravitka pfichycuji ke kfivce grafu. Pfi
pohybu po ¢asové ose se hodnota vysky doplfiuje automaticky a méfeni je tak pohodInéjsi a
presnéjsi.

Zobrazeni neprejde do rezimu lupa a hodnoty pravitka zlstanou zobrazené do dal$iho kliku na
oblast grafu.

Inteligentni pravitko — éas [MYS] [CTRL]
Zobrazeni pravitka s automatickym prichycenim ke krivce

PFi tahu mysi doprava dold, stisknutym levym tlacitkem a klavesou CTRL se zobrazi pravitko,
ze kterého Ize odeCist Cas, vySku a rychlost stoupani/klesani ve zvoleném vyfezu. Na rozdil od
zobrazeni s modifikatorem SHIFT se ale koncové body pravitka pfichycuji ke kfivce grafu. Pfi
pohybu po ose vysSky se Cas doplhuje automaticky a méfeni je tak pohodInéjSi a pfesnéjsi.



Prezentace grafu

Ndstroje pro prezentaci grafu [FONTEXTOVE menu] [MENU] File
Uprava vzhledu grafu, export do grafickych souborti

Pouziti nékolika funkci umoznuje ovlivnit, jak zobrazeny graf vypada. Jakou barvu ma kfivka,
jakou pozadi, jestli je podklad jednobarevny nebo zda ho tvofi obrazek, pokud je to obrazek,
jaké je jeho gama rozlozeni. Po téchto upravach, i bez nich, je mozné exportovat aktualné
zobrazeny vyiez grafu do grafického souboru.

Save picture [IKONA] [MENU] File
Ulozeni obrazku aktualné zobrazeného grafu do souboru

Uklada se pravé zobrazeny obsah oblasti grafu, v€etné zobrazeného méfeni. Neuklada se tedy
cely log, ale pouze ta Cast, ktera je zobrazena, v€etné vSech modifikaci (méfeni, zoom, lupa,
barva, typ grafu). Format grafického souboru je mozné zvolit pfi ukladani vybérem z
prednastavenych typu.

Chart color [KONTEXTOVE menu] [MENU] Log
Zména barvy kfivky nebo bodt grafu

Background color [KONTEXTOVE menu] [MENU] Log
Zmeéna barvy pozadi grafu

Background image [KONTEXTOVE menu] [MENU] Log
VloZeni obrazku na pozadi grafu

Jakykoli obrazek v nékterém z béznych grafickych formati muze slouzit jako pozadi grafu.
Cilem je zvysit atraktivitu grafu, pokud bude dale uloZzen pomoci [MENU] Save picture.

Graficky soubor, ktery je pouzit jako pozadi, neni programem nikam kopirovan a pfi zobrazeni je
vzdy pouzit originalni obrazovy soubor. Tento pfistup nezvétSuje soubory logli a nedochazi
k Zadnému navy$eni administrativy programu na pocita€i (vytvareni doCasnych souboru,
kopirovani do specialnich sloZzek a podobné).

Zména gama rozlozeni [TAHATKO]

Uprava gama rozliseni obrédzku na pozadi pomoci tahéatka nad oblasti grafu

Pokud je na pozadi grafu pouzit graficky soubor, zobrazi se nad oblasti grafu [TAHATKO]. Jeho
posunem zmeénite gama rozlozeni obrazku.

Clear image [KONTEXTOVE menu]

Zruseni obrazku na pozadi

Graficky soubor neni smazan ani jinak porusen, pouze jiz neni pouzit jako pozadi grafu. Pozadi
se vrati do podoby pred vlozenim obrazku.

Show auto stops [check box]
Zobrazeni znacek v mistech, kde bylo logovani pferuseno funkci LASS

Check box pro zobrazeni znacek funkce LASS (Log Auto Stop Start) je zobrazen vedle hodnot
aktualniho méfeni pod fadkem ikon.



Datové formaty souboru

ALL - zakladni format (*.all)

Nativni struktura vhodna pro ukladani menSich souborl, které obsahuji méné nez 40.000
vzorkda.

ALC - komprimovany ALL (*.alc)

Stejna struktura jako ALL, ale data jsou pfed uloZzenim do souboru komprimovana. Tento format
je pouzitelny pro vétsi i mensi soubory.

CSV - comma separated values (*.csv)

Data jsou ulozena jako text, jednotlivé hodnoty oddélené Carkou. Protoze ma MS Excel problém
nacCist data, ktera jsou pfesné ve formatu CSV (textové hodnoty oddélené €arkou), jsou na
vybér dvé moznosti ulozeni. Volba [CSYV files] uklada format podle obecné specifikace. Volba
[CSV files (MS Excel style)] uklada soubor s oddélovacem podle nastaveni WINDOWS, tak jak
to MS Excel oCekava.

e Format CSV souboru, poradi ulozenych hodnot
0,"191,2",,0

500,"191,5",,0 cas SD * LR * pofadi vzorku (milisekundy)
1000,"191,7",,0 vySka pokud se nejedna o celé Cislo, je tfeba pfidat uvozovky (m)
1500, 192", 1,5 lass 1 — autostop proveden, NIC — autostop neproveden

2000,"192",,0

2500,"192,1",1,1 doba délka pozastaveného logovani funkci LASS (s)

Prace se soubory

Open file [MENU] [IKONA]
Otevreni souboru, CSV se otevira jako append

Nacteni obsahu souboru do seznamu logu. Pfi otevieni souboru ve formatu ALL nebo ALC je
aktualni obsah seznamu logli zaménén za logy z oteviraného souboru. Jméno otevieného
souboru je zobrazeno v horni listé okna aplikace. Pokud se otevira soubor ve formatu CSV, je
jeho obsah vioZzen jako jeden log na konec seznamu logu a horni liSta okna zlstava
nezmeénéna.

Save [IKONA] [MENU] File
Ulozeni celého souboru logt ve formatu ALL, ALC, uloZeni aktivniho logu ve formatu CSV

Save as [IKONA] [MENU] File
Ulozeni celého souboru logt ve formatu ALL, ALC, uloZeni aktivniho logu ve formatu CSV

Append file [[KONA] [MENU] File
RozSifeni seznamu logt o logy v oteviraném souboru
Tato funkce umoziuje pfidat logy z oteviraného souboru na konec aktualniho seznamu logu.

Jméno pravé otevieného souboru zustava nezménéno. Timto zplusobem je mozné spojovat
libovolné soubory ve vSech podporovanych formatech.



Nastaveni PC programu

Register extension into the system [IKONA] Settings
Registrace ALL a ALC soubort do WINDOWS

Volba [IKONA] Settings zobrazi dialogové okno, kde je mozné zvolit registraci typu souboru ALL
a ALC do systému Windows. Po provedené registraci se PC program spousti automaticky
poklepanim na soubor s pfiponou ALL nebo ALC.

Show ini file location [IKONA] Settings
Otevre sloZku, ve které je uloZen INI soubor

Port scan settings [IKONA] Settings
Nastaveni prohledavani portu pfi startu programu

V této sekci dialogového okna Application settings se nastavuje, zda bude PC program pfi
spousténi prohledavat porty pocitae a zjiStovat, jestli je na nich pfipojen ALAMOO. A také zda
nasledné néktery z portl otevre.

» Scan serial ports on startup — PC program prohledava porty pocitaCe, pokud nalezne
ALAMOO, zastavi hledani. Kdyz je volba vynechana (prazdny d&tvereCek), k zadnému
prohledavani nedochazi.

 Try to open last known serial port — PC program se pokusi otevfit port, na kterém
naposledy nalezl ALAM00. Mdze to byt bud port nalezeny v predchozim kroku pfi
prohledavani, nebo port, na kterém bylo Cidlo pfipojeno pfi poslednim spusténi programu.
Kdyz je volba vynechana (prazdny CctvereCek), program Zadny port neotevie. Na
[ZALOZKA] Terminal v poli Port bude k dispozici seznam vSech dostupnych porti na
daném PC.

Check for updates [MENU] Help — Check for updates
Kontrola dostupnosti novych verzi PC programu

Tato funkce otevfe dialogové okno, ve kterém jsou zobrazeny tfi fadky. Prvni fadek , Your ALAM
software version“ zobrazuje Cislo verze PC programu, kterou mate instalovanou ve vasem
pocitaci. Druhy fadek ,Current full release” zobrazuje nejnovéjSi dostupnou verzi programu.
Treti Fadek ,,Current Developer build“ potom zobrazuje verzi, na které pravé pracujeme.

Pokud je k dispozici novéjSi verze nez vase soucasna, je aktivni [Tlacitko] Visit Page ve stejném
dialogovém okné. Jeho stiskem budete pfesmérovani na stranky rcbalancer.net, odkud si
muzete aktualni verzi PC programu stahnout.

About [MENU] Help — About
Zakladni informace o PC programu a ¢idlu

Zobrazi dialogové okno, kde jsou k dispozici zakladni udaje o programu a ALAMOO Ccidlu.
Zobrazuje se verze PC programu, datum jeho kompilace, dale verze firmware Cidla a jeho
sériové Cislo.

K dispozici je [Tlacitko] Copy to clipboard, které vSechny zobrazené udaje zkopiruje do
schranky systému Windows. Nasledné je mozné hodnoty viozit napfiklad do textu e-mailu.
Pokud se nas rozhodnete pozadat o technickou podporu, zaslani téchto udajd usnadni nalezeni
priCiny problému a urychli feSeni.



Popis chybovych hlaseni programu

Graficky soubor na pozadi nemusi byt dostupny

The file you are about to save contains an external reference to the
background image file. This 1ink may become invalid either 1in the
future or on another computer.

Soubor, ktery ukladate, obsahuje vazbu na graficky soubor. Tento soubor muze byt v
budoucnosti nebo na jiném pocitaci nedostupny.

Jedna se pouze o varovani. PC program upozoriuje, ze graficky soubor, ktery slouzi jako
pozadi logu nikam nekopiruje ani jej neuklada k vlastnimu logu. Pokud tedy zobrazite log na
jiném pocitaci, nebo zménite umisténi grafického souboru, tapeta za logem nebude zobrazena.
Zobrazeny graf vyexportovany pomoci [IKONA] Save picture jako obrazek zlstane beze zmén a
muze byt odeslan &i pouzit na jiném pocitaci bez komplikaci.

Port pro pripojeni ALAMO00 neni dostupny

Serial port has to be open. Please select the serial port which has
ALAM device connected and open it (Terminal tab).

Je treba oteviit COM port. Prosim vyberte sériovy port, na kterem je pfipojeny ALAM
[ZALOZKA] Terminal

Chybové hlaseni se zobrazi tehdy, pokud se PC program snazi komunikovat s ALAMOO, ale
neni to mozné, protoZe neni otevieny port. Zkontrolujte nastaveni na [ZALOZKA] Terminal.
Stisknéte [Tlacitko] Close. Do [Pole] Port vyplite port, kde je pfipojeny ALAMOO, a stisknéte
[Tlacitko] Open. Pokud chyba pfetrvava, zkontrolujte pfipojeni USB — RS232 pfevodniku,
pfipadné nastaveni pfislusného COM portu v systému Windows.

Nelze ovérit ulozenou konfiguraci

Configuration could not be verified. Try to save the configuration
again.

Nepodarilo se ovérit ulozenou konfiguraci. Zkuste ulozit konfiguraci znovu.

Toto hlaSeni se zobrazi tehdy, pokud ukladate novou konfiguraci, ale PC programu se nepodafi
ovéfit, Ze se tato nova konfigurace spravné zapsala do Cidla. V takovém pfipadé je tfeba ulozZeni
konfigurace opakovat.

Nepodarilo se ovérit ispésné smazani logu

Lost connection with ALAM device. Please rerun the delete command,
otherwise the next session might not be logged properly.

Spojeni s ALAM bylo ztraceno. Spustte znovu prikaz delete.

Hlaseni se zobrazi tehdy, pokud se PC programu nepodafi ovéfit smazani vSech logl z ¢idla. V
takovém pfipadé opakujte pfikaz Clear logs.

Registraci typu souboru miize provadét pouze administrator

Only the administrator can register extensions. If you want to
register the extensions run the program as administrator.

Pouze administrator muzZe registrovat soubory do systému Windows. Pokud chcete
zaregistrovat pfipony, spustte program s administratorskymi pravy.



Vyskomeér ALAMO00

Zakladni informace

ALAMOO je mikroprocesorem fizené barometrické Cidlo se zaznamem udaju do stalé (na
napajeni nezavislé) paméti. V nastaveném intervalu nacitd data ze senzoru tlaku, zpracovava
je a zapisuje do paméti.

Technické parametry Podporované funkce
Vaha (g) 3 » Nastavitelné potlaceni Sumu
Rozméry (mm) 30x11x9 * Komprese dat
Provozni napéti (V) 3,7—-13 * Rozdéleni zaznamu do vice souboru
Spotieba (mA) 2—6 » Konfigurovatelny auto stop
Vzorkovani (ms) (s) 100 — 60 * Pamét nezavisla na napajeni
Délka zaznamu (h) (dny) 3,5-30 *  Komunikace s PC
Vyuzitelné rozlieni (m) 1 * Export dat do formatu CSV

VySkomér je schopen sledovat relativni vySku — tedy vySku vztazenou Kk jinému cCidlem
zméfenému bodu. Obvykle je to misto startu modelu, zacatek vyletu, misto se znamou
nadmofskou vySkou a podobné. Stanoveni pfesné nadmofrské vysSky v absolutni hodnoté neni
u barometrickych €idel mozné, protoze tlak vzduchu vyrazné kolisa s po€asim a ro¢ni dobou.



Provozni omezeni a doporuceni

Umisténi ¢idla v modelech letadel
Preferované umisténi v trupu stranou serv a regulatoru

Preferované umisténi pro ALAMOO je v trupu modelu. Pokud je to mozné, ulozte jej co nejdale
od sacich a vyfukovych otvord. Cidlo vyhodnocuje zmény tlaku a ty mohou byt v takovych
mistech zpUsobeny i proudénim vzduchu. Dale neni vhodné pouzit jakykoli vzduchotésny obal,
protoze zakladni funkci je méfeni atmosférického tlaku, ktery by mohl byt takovym zplsobem
v okoli Cidla pozménén.

Dale by vyskomér mél byt stranou silnéjSiho magnetického vyzafovani. Neumistujte jej tedy do
bezprostfedniho okoli serv, pfijimacu duplexnich systému ¢&i regulatoru.

Identifikace rusivych vliva
Pokusné stanoveni mista pro vySkomér

Splnit vSechny pozadavky na umisténi vyS8koméru najednou neni jednoduché. V nékterych
malych modelech to ani neni mozné. Umistéte tedy Cidlo co nejlépe a provedte nékolik méreni.
Pokud by dochazelo k ovlivnéni naméfenych hodnot vlivem elektromagnetického Sumu, budou
vznikat kratké logy. Pfipadné se mohou objevit jednotlivé hodnoty zcela mimo rozsah ostatnich.
Vypadky napajeni se projevi vétSim mnozstvim logl. Ovlivnéni proudicim vzduchem vede k
vyraznéjSim oscilacim béhem letu pod motorem nebo pfi rychlejSim letu.

Je velice pravdépodobné, Ze vySe uvedené problémy nezaznamenate a umisténi vySkoméru
nebude nutné ménit.

Umisténi ¢idla pri turistice, cyklistice, béhu
Batoh neni dobra volba, vyskomér nesmi prijit do styku s vodou

VySkomér by mél mit dobry kontakt s okolnim prostfedim. Je mozné jej umistit do volné kapsy
odévu, nebo do sitované kapsy batohu. Pokud €idlo umistite do batohu, nebo do kapsy bundy,
ktera bude pevné uzaviena, neziskate optimalni log. Davodem je fakt, Ze stény vodéodolnych
materialt nejsou volné prodysSné, a pfi chlizi dochazi ke stlaCovani a uvolfovani obsahu, které
zpusobuje zmény tlaku.

Vy8komér nesmi pfijit do styku s vodou.

Rozsah teplot
Nevystavujte ALAMOO extrémnim teplotam

Zarizeni bylo testovano pfi -10 °C a + 40 °C. Pravdépodobné bude fungovat i ve vétSim rozsahu
teplot, je ale lepsi jej takovym extrémim nevystavovat. ALAMOO stejné jako jina elektronicka
zarizeni (displeje mobilnich telefonu &i baterie) na teplotu reaguje a v extrémnim pfipadé mohou
velmi nizké teploty komplikovat komunikaci zafizeni s PC



Napajeni

Napadjet Ize knoflikovou baterii i pohonnym tficlankem

Vhodny je libovolny zdroj v rozsahu napéti 3,7 - 13V. Napajeni z palubni sité funguje dobfe, a
Ize vyuZzit i samostatné baterie. Pfipojenim miniaturni Li-Po 1s ziskate malé nezavislé méfici
zafizeni. Opacnym extrémem je balancni konektor pohonného 3s Li-Po &lanku a mozZnosti je
jisté vice.

Polarita a pripojeni signalového vodice

Prepodlovani je bezpecné, ALAMOO neloguje s pripojenym signalovym vodic¢em

Signalovy konektor nesmi byt pfipojen
Pfi instalaci v modelu i pfipravé na jiny provoz je

GND  (~) eemp ol nutné pfipojit pouze vyvody plus (+) a
3, T=15% (+)' —— ALAMOQO  minus (GND). Pipojeni signalového vodite je
X ., www.rcbalancer.net nezadouci a muze vést ktomu, ze ALAMOO

zustane v COMM rezimu (bude reagovat, jako
kdyZ je pfipojen k PC) a nebude zaznamenavat
hodnoty.

Napadjeni z prijimacové baterie

Zde vidite pomérné bézné pfipojeni, kdy je Cidlo
napajeno z volného kanalu pfijimace. Signalovy
vodi€ je vyjmuty z pouzdra a ohnuty zpét. Pro
dalSi pouZiti by bylo vhodné vodi¢ uplné odstranit
Ci izolovat.
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Napajeni z jednoho ¢lanku Li-Po

] Pouzit pro napajeni pohonny Cclanek je
nejrychlejSi cestou jak dostat vySkomér do
motorového elekroletu.

Aby bylo toto zapojeni bezpecné, je tfeba
striktné dodrzet zasadu, Zze zapojeny mohou
byt pouze dva kontakty Ccidla. Prepodlovani
nevadi ale zapojeni v8ech kontaktd by mohlo
ALAMOO znicit.

Vyroba vlastniho konektoru

. ALAMOG |

Je mozné vyrobit si i vlastni konektor, ktery
bude vyuzivat napéti vSech ¢lankd, tak jak to
vidite na obrazku vlevo.




Rezimy ¢idla a jejich indikace

Logovani (LOG)
- Aktivné zapisuje namérené hodnoty v zadanych rozestupech do paméti
- Cetnost a hodnota uloZenych dat zaleZi také na nastaveni MAFL, LR, SD
- Dioda blika pfi kazdém nacteni vzorku z €idla — tedy ve frekvenci SD

Zastavené logovani (LOG_STOP)

- Zaznam je pozastaven funkci LASS
- Sleduje tlak a nacita udaje z tlakového senzoru, ale nezapisuje do paméti
- Dioda blika ve frekvenci SD — z €idla jsou stale nacitany nové vzorky

PIlna pamét’ (LOG_FULL)
- Nacitani vzorkl je pozastaveno
- Do paméti nejsou zapisovany zadné udaje
- Dioda je trvale zhasnuta

Komunikace (COMM)

- Komunikuje s PC programem

- Odesila naméfené udaje

- Na zakladé pozadavku obsluzného programu upravuje ulozené parametry
- Uvoliuje pamét

- Dioda blika v intervalu cca. 5 vtefin

Funkce a parametry

Uvod
UZivatelské nastaveni logovani

VySkomér vyuziva barometrické Cidlo ke zjisténi atmosférického tlaku. Hodnoty tlaku, které z
Cidla nacte, ale nejsou pfimo pouzitelné pro zapis do paméti. Podléhaji zpracovani, které ma za
cil zlepsit jejich Citelnost a vypovidaci hodnotu. Nékteré slozky tohoto zpracovani nejsou
ovlivnitelné uzivatelskym nastavenim, vétSina ale urcitou Upravu umoZznuje. V nasledujicich
oddilech jsou popsané vSechny parametry, které mohou byt ménény.

Parametry SD, LR, MAFL

Vigvivs

(moving average filter length). Vyjadifeno souhrnné je jejich vyznam nasledujici: procesor nacita
data z cidla kazdych SD milisekund a kazdy z téchto vzorkd zpracuje MAFL filtrem nastavené
délky. Do paméti poté zapiSe kazdy LR-ty vzorek. Filtrovanim pomoci plovouciho priaméru
prochazeji vSechny vzorky, ale ne vSechny se zapisuji. Rozestup zapsanych vzorkl je roven SD
* LR (milisekundy).

V nasledujicich kapitolach je nastaveni podrobnéji popsano, neni ale nutné jej studovat. Pro
provoz Cidla a praci s logy postaci pouzit pfednastavené profily v PC programu. Kazdy profil
obsahuje konkrétni nastaveni vSech parametru tak, aby vhodné zaznamenal €innost, pro kterou
je urcen.



Sampling delay - SD
Prodleva mezi na¢tenymi vzorky

Parametr urCuje, kolik milisekund uplyne mezi jednotlivymi nactenymi vzorky z Cidla. Napfiklad
hodnota 1000 znamena, Ze vzdy kdyz ubé&hne 1000 ms (tedy jedna vtefina) od posledniho
nacitani z Cidla provede se nové méreni. To, Ze je vzorek nacten, neznamena, Ze je i zapsan do
paméti. A pokud je zapsan do paméti, neznamena to, Ze je zapsan v takové hodnoté, v jaké byl
naméren. To zavisi také na nastaveni parametri MAFL a LR.

Pokud je napfiklad SD nastaveno na 500, nacitaji se vzorky kazdou padl vtefinu. Za
pfedpokladu, Ze LR je nastaveno na 1, se i kazdych pul vtefiny ukladaji. Pokud je LR
nastaveno na 2, potom se uklada kazdy druhy nacteny vzorek. Do paméti se zapisuje jednou za
vtefinu. Pokud je LR 4, potom ALAMOO uklada kazdy Ctvrty vzorek a do paméti zapisuje jednou
za 2 vtefiny.

Konfiaurace Spoecialni hodnotv

SD — celoCiselna hodnota v milisekundach Nejsou

Rozsah 100 - 1000

Log reduction - LR
rozliseni logovanych hodnot
Parametr ur€uje, pfi kolikatém nacteném vzorku bude proveden zapis do paméti. Napfiklad

hodnota 2 znamena, Ze pfi nacCteni kazdého druhého vzorku se provede zapis. Hodnota 10
znamena, ze se zapis provede pfi kazdém desatém nacteném vzorku.

Hodnota, ktera se do paméti zapiSe, zavisi také na nastaveni MAFL, které urcCuje, zda se budou
nactené hodnoty priimérovat - a pokud ano, jaky pocet.

Konfiaurace Specialni hodnotv
LR — celoCiselna hodnota Nejsou
Rozsah 1 - 60

Moving average filter length - MAFL
délka filtru pohyblivého praméru

Pocet nactenych vzorkl z €idla, které se budou pfed zapisem do paméti primérovat. Primér je
klouzavy, to znamena, Ze dalSi zapis do paméti zahrne do vypoctu jeden novy vzorek a vypusti
nejstarsi vzorek z pfedchoziho vypoctu. Zbylé vstupni hodnoty pro vypocet jsou stejné. Pokud je
MAFL nastaven na 0 — primérovani neni aktivni a hodnoty se zapisuji tak, jak jsou nacteny z
cidla.

Konfiaurace Specialni hodnotv
MAFL — celoCiselna hodnota — pocet méfeni 0 — MAFL neni aktivni
Rozsah 0 - 20

New log - FILE
Viytvoreni nového logu

ZaloZeni nového souboru probéhne okamzité poté, co se ALAMOO dostane do stavu LOG
(s vyjimkou pfechodu z LOG_STOP). Obvykle se jedna o zapnuti napajeni, kdyz sou¢asné neni
pfipojen signalovy vodi¢. Jednotlivé soubory vzniklé vypadkem napajeni jsou v PC programu
odliSeny a strukturuji tim namérena data.



Log Auto Stop Start - LASS
Automatické zastaveni a start logovani

Pokud se cidlem naméfena vySka pohybuje po dobu uréenou parametrem LASS v intervalu
+-2m, pfejde ALAMOO do rezimu LOG_STOP. V tomto reZimu dale nacita vzorky, ale
nezapisuje je do paméti. Pfi nacCteni kazdého vzorku kontroluje, zda rozdil aktualni vysky a
vySky nactené v Case ukonceni logovani neni vétsSi nez 2m.

Pokud takovy vzorek najde, okamzité jej zapiSe do paméti a obnovi logovani. Pokud po dobu
LASS vtefin takovy vzorek nenalezne, ulozi jako novy referenéni vzorek aktualni vySku a dalSi
hodnoty kontroluje proti této vySce.

Tim je zajiSténo, Ze i pokud se vySka méni o 2m za LASS vtefin, nedojde k obnoveni logovani.
Cidlo proto vydrzi v rezimu LASS i v pfipad&, Ze se méni atmosféricky tlak. Naproti tomu neni
problém ALAMOO probudit, zména o 2m je mala a start modelu &i sejiti nékolika schodl z
hospody pfi zastavce na vyleté, staCi k obnoveni logovani.

Konfiqurace Specialni hodnotv
LASS — celo¢iselna hodnota ve vtefinach 0 — LASS neni aktivni

Rozsah 0 —-900 s

Interpretace nameérenych dat

Absolutni a relativni nadmorska vyska

Neni v technickych moznostech barometrickych Cidel zméfit absolutni nadmofskou vysku tak,
jak je stanovena napfiklad trigonometricky. Hlavnim divodem je, Ze atmosféricky tlak podléha
v pribéhu dne i roku vykyvum, které mohou s dopoctenou vyskou hybat o stovky metri nahoru i
dold.

Doménou tlakovych Cidel je sledovani relativniho tlaku. Pro tento ucel jsou velmi prakticka, a
pokud je k dispozici znama nadmoiska vySka pro urcity bod souboru relativnich méfeni, je
mozné log ,ukotvit” a ziskat hodnoty absolutni.

Intervaly jednotlivych méreni

Nastavitelné intervaly méfeni jsou v ALAMOO udrZzovany internim oscilatorem procesoru. Méreni
Casu ma dostateCnou presnost pro pouziti pfi leteckém modelafstvi €i turistice. Muze ale
podléhat vychylkam zplUsobenym rozptylem parametrli pouzitych soucastek a okolni teplotou.
Na tuto okolnost je tfeba pamatovat, pokud chcete sledovat data z vice Cidel (at’ jiz vice
ALAMOO, ¢i ALAMOO a cidla jiného vyrobce) a tvofit spiSe kratSi logy, které bude mozné
snadnéji synchronizovat.

Presnost a rozliseni

ALAMOO pracuje s rozliSenim 1m. Jednotlivé naméfené hodnoty ale mohou, i pokud je zafizeni
v klidu, oscilovat vlivem Sumu, ktery barometrické Cidlo generuje. Tento Sum je mozné potlacit a
snizit rozliSeni, nebo naopak ziskat vétsi rozliSeni, ale s nim i nevyhodu vétSiho Sumu. Zalezi na
konkrétni aplikaci u RC modelu i na zplsobu létani. ALAMOO nabizi tfi parametry (MAFL, SD,
LR), které umozni upravit nastaveni (tfeba i metodou pokus — omyl) na miru. DalSim zdrojem
vychylek méfenych v klidovém stavu jsou kratkodobé vykyvy tlaku vzduchu, ktery neni nikdy
uplné stabilni a vini se stejné jako napfiklad morska hladina.



Zaver
Kam dal
Dalsi zdroje informaci

Pokud jste docetli az sem, a pfece nenalezli informace nebo podporu pro vas soucasny
problém, zkontrolujte produktové stranky pro vyskomér ALAMOO na webu RC Balancer. Kdyz
ani zde nebudete uspésni, kontaktujte nas na nize uvedené adrese.

vas tym RC Balancer
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info@rcbalancer.net
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